Спецификация

на поставку  туристического инвентаря и оборудования  

для Администрации муниципального района Шенталинский.

	№ п/п
	Наименование инвентаря и оборудования
	К-во
	Техническое описание

	1
	Грудная обвязка «Бабочка регулируемая»
	12
	Грудная обвязка «Бабочка регулируемая»

Регулируемая грудная обвязка для занятий экстремальными видами спорта. Перекрещивающиеся на спине ремни оптимально распределяют нагрузку, не сползают и не мешаются под рюкзаком.     Регулируемая грудная обвязка для занятий экстремальными видами спорта.     [image: image3.png]



Перекрещивающиеся на спине ремни оптимально распределяют нагрузку, не сползают и не мешаются под рюкзаком.     

Место крепления страховочной веревки (два раздельных коуша) дополнительно защищено протекторами.     

Размер: обхват груди 30-120 см / вес 280 г     

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН     

Сертифицирована в системе ГОСТ Р     

	2
	Поясная беседка «Люкс»
	12
	[image: image4.png]


Вес товара: 480 гр. Производитель: VENTO

Поясная беседка для занятий экстремальными видами спорта.     

Одна регулировочная пряжка на поясе.     

Накладки на поясных и ножных ремнях для большего комфорта.     

Место крепления страховочной веревки или карабина дополнительно защищено протектором. Две петли для крепления дополнительного снаряжения.     

Размер: обхват талии 67-100 см / обхват ноги 50-72 см / вес 480 г     

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН   

Сертифицирована в системе ГОСТ Р   



	3
	Карабин «Стальной автомат» с байонетной муфтой
	12
	 «Стальной автомат» с байонетной муфтой 

Стальной карабин с автоматической (байонетной) муфтой  [image: image5.png]



Сертификат соответствия ГОСТ Р 12.4.225-99 



	4
	Карабин «Овал автомат» с байонетной муфтой keylock
	24
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Дюралюминиевый карабин симметричной овальной формы с автоматической (байонетной) муфтой          

Сертификат соответствия ГОСТ Р  



	5
	Карабин «Косой автомат» с байонетной муфтой keylock
	24
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Дюралюминиевый карабин косого открытия с автоматической (байонетной) муфтой и защелкой типа keylock 



	6
	Большой-ЛЮКС автомат» с байонетной муфтой keylock
	24
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Дюралюминиевый карабин с автоматической (байонетной) муфтой и защелкой типа keylock 
Сертификат соответствия ГОСТ Р  



	7
	Зажим грудной «Кроль»
	6
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Грудной зажим, позволяющий в сочетании со вторым зажимом, легко и быстро подниматься по закрепленной веревке. Точка крепления специальной формы обеспечивает правильное позиционирование зажима параллельно груди. 


	8
	Спусковое устройство «Восьмерка рогатя» дюраль
	12
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Предназначено для спуска по одинарной или сдвоенной веревке с возможностью надежной остановки, а также для организации страховки. 



	9
	Зажим ручной «Жумар» под правую руку
	12
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Зажим предназначен для подъема по веревкам, работы на вертикальных и наклонных перилах, фиксации грузов.  
Зажим имеет сертификаты: CE (EN 567), UIAA, ГОСТ Р. 



	10
	Зажим ножной «Pantin@ левый
	2
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Использование зажима PANTIN вместе с CROLL и ASCENSION обеспечивает правильное положение тела во время подъема по закрепленной веревке. Предназначен под левую ногу.


	11
	Восьмерка квадратная цветная
	12
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Классическая восьмерка квадратной формы. 

Меньше «крутит» веревку. 



	12
	Ролик Двойной «Стандарт» с подшипником сталь
	4
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Двойной блок-ролик с раздвигающимися щечками.. 

сталь / с подшипником 



	13
	Ролик Двойной  с подшипником сталь титан
	2
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Двойной блок-ролик с развигающимися щечками. 

титан / с подшипником 

1


	14
	Ролик Одинарный с подшипником титан
	2
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Одинарный блок-ролик с независимыми щечками. 
титан / с подшипником 



	15
	Веревка динамическая д. 11 мм – 50 м (Teh+)
	2
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Альпинистская динамическая веревка. 



	16
	Веревка статическая «Static 10» 10 мм
	100м
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Статические веревки позиционируются, как низко растяжимые веревки. Их характеризует высокая прочность и очень низкая растяжимость (при нормированной нагрузке 50 - 150 кг растяжимость не должна превышать 5 %). Подразделяются они на два типа: 

«A»..веревка отвечает требованиям стандарта EN 1891, обозначается, как высокопроизводительная веревка. 

«B»..веревка отвечает требованиям стандарта EN 1891, но ее производительность ниже, чем у типа «A».        

диаметр 10 мм сдвиг оплетки 3 мм 

удлинение (50-100кг) 4.8% вес 69 г/м 

усадка 0 % прочность 30 кН 

прочность с узлами минимум 15 кН 

тип «A» стандарт EN 1891

	17
	Веревка 16- прядная д 6 мм цветная
	200м
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Шнур плетеный полиамидный для вспомогательных целей.    

      Технические данные:     Диаметр - 6,0 мм 

Шаг плетения - 2,4 мм Линейная плотность - 19,5 ктекс 

Разрывная нагрузка - не менее 350кг (фактически - не менее 600кг) 

Влажность - 5% (фактически - не более 3%) 

Соответствует ТУ 15-08-333-89 

Цвет - пестрый, оливковый, черный

	18
	Веревка динамическая «Ambiition” д 10,2 мм -50 метров
	3
	 [image: image2.png]


 

Настоящая динамическая веревка из Чехии!

Бухта 50 метров. 



	19
	Путник СО-3 одеяло без подголовника ( 3 слоя «Thermo Heat”
	  14
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Особенности: 

разъёмная молния позволяет состёгивать два аналогичных спальных мешка в систему 

нижний комфортный предел: -5° C:

Рекомендации по использованию:  

активный отдых, туризм, охота, рыбалка, треккинг 

Технические характеристики:  

Внешняя ткань: Poliester 100% 

Внутренняя ткань: хлопок, смесовые ткани 

Утеплитель: ТЕПЛИН Вес: 1650 гр Размеры: 200х75 см

	20
	Палатка «Орион» 4-2 (i), 4 маста, 2 тамбура, 4,0 кг)
	3
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Палатка ОРИОН 4-2 — четырехместная туристическая купольная палатка на гибком каркасе сложной формы. Надёжная, ветроустойчивая палатка для тех, кто ценит комфорт. 

Внутренняя палатка имеет два входа. Трехгранный передний тамбур (на дополнительной дуге), вынос 90 см; полотно тамбура — отстегивается, что очень актуально при хорошей погоде. Двухгранный задний тамбур, вынос 60 см. 

Молнии тента с защитными планками. Вентиляция тента: два клапана в тамбурах. 

Вентиляция внутренней палатки: два окна из сетки в верхней части боковых стенок + дублирование полотен входов противомоскитной сеткой. Шесть карманов во внутренней палатке. 

Внутренняя палатка может использоваться без тента. По верхнему периметру палатки изнутри пришиты петли, которыми можно воспользоваться для крепления фонарика и проч. 

Уникальная схема каркаса с 4 пересечениями дуг обеспечивает ОРИОНу 4-2 прекрасную ветроустойчивость. Тент всегда хорошо натянут, даже без растяжки тамбуров и боковин. При хорошей погоде полотно большого тамбура можно отстегнуть. 

Тент — Polytaffeta 185Т R/S PU 6000 mm. Размер: 360х205х130 см.

Внутренняя палатка — Nylon taffeta 190Т. Размер: 205х205х123 см.

Дно внутренней палатки: Polytaffeta 185Т Ripstop PU 6000 mm.

Каркас — сплав 7075 Т6, три дуги и консоль.



	21
	Палатка кемпинговая «Brest 4»
	2
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Двухслойная кемпинговая палатка с двумя входами, большим тамбуром. Внешний тент имеет огнеупорную пропитку. 

Тент: 100% полиэстер 75D/190T Dry Tech PU 4000 мм. Размер: 500х220 см. Имеется юбка. 

Внутренняя палатка: 100% дышащий полиэстер. Входы спальных отделений продублированы москитной сеткой. 

Дно: армированный полиэтилен (терпаулинг). 

Каркас: фибергласс 9,5/11 мм + сталь 16 мм

	22
	Коврик туристический 12 мм (Ижевск)
	14
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Коврик туристический  12 мм. Размер: 180Х60см.
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